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Säkerhetsanvisningar för armaturer och belysning 

 
• Belysningsanordningen kan endast installeras och repareras av en kvalificerad person med lämplig 

behörighet, enligt tillämpliga lagbestämmelser. 

• Använd endast godkända och certifierade armaturer. 

• Placera aldrig lampan för nära brännbara material som gardiner, mattor och möbler. 

• Använd inte armaturer som har skadade matarkablar eller stickproppar. 

• Lämna inte armaturerna på utan tillsyn. 

• Kontrollera att lamporna är av rätt typ och har rätt effekt för armaturen. 

• Rengör regelbundet armaturerna från damm och smuts för att undvika brandrisk. 

• Försök inte att reparera armaturer själv om du inte är utbildad och kvalificerad. 

• Övervaka armaturer för att se om de försämras eller är defekta. 

• Använd inte armaturer där förhållandena är olämpliga för deras användning. 

• När du byter glödlampa eller utför service på armaturen ska du koppla bort lampan från 

elnätet och låta den svalna till rumstemperatur. 

• Använd ingen armatur som inte uppfyller säkerhetsnormerna. 

• Skyddsklasser: 

I. Anslut armaturer med denna symbol till elnätet med en gulgrön tråd till 

skyddsjordskontakten. 

II. För säker drift av armaturer med denna märkning är det inte tillåtet att anslutning 

till den gulgröna jordkabeln krävs. 

III. Armaturer med denna märkning kan endast användas med en liten säker 

spänning. Anslutning är endast möjlig till en SELV-elkrets. 

• IP-skydd: 

• IPx1 - produkten är skyddad mot droppande vatten. 

• IPx3 - produkten kan utsättas för regndroppar (droppar som faller i en vinkel på högst 

60° mot den vertikala ytan). 

• IPx4 - produkten är stänkskyddad: den kan utsättas för stänkvatten från alla 

riktningar (360°). 

• IPx5 - produkten är skyddad mot stänkvatten. 

• IPx7 - produkten kan installeras på marken. 

• IPx8 - produkten är skyddad mot nedsänkning till det djup som anges av tillverkaren. 

• IP5x - produkten är delvis skyddad mot damm. 

• IP6x - produkten är helt skyddad mot damm. 
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Säkerhetsanvisningar för elektrisk utrustning 

 
• Använd inte skadad elektrisk utrustning. Om den är synligt skadad får du inte använda den 

och kontrollera om den behöver repareras eller bytas ut. 

• Koppla alltid bort strömkällan innan du rengör eller servar utrustningen. Om du måste arbeta 

med inkopplad elektrisk utrustning ska du bära skyddsutrustning som handskar, arbetsstövlar 

och skyddsglasögon. 

• Använd aldrig den elektriska utrustningen i en fuktig miljö. Om vatten tränger in i din elektriska 

utrustning ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. 

• Förvara den elektriska utrustningen på en torr och säker plats med minimal risk för 

exponering för höga temperaturer, brand eller fukt. 

• Om den elektriska utrustningen är konstruerad för en viss funktion kan användning under 

andra förhållanden än de som anges i bruksanvisningen få allvarliga konsekvenser, t.ex. 

skador på utrustningen, brand eller olyckor. 

• Använd aldrig elektrisk utrustning med en skadad kabel eller strömförsörjning. Om kabeln 

eller strömförsörjningen är skadad kan brand eller stöt uppstå. 

• Använd endast certifierad elektrisk utrustning av hög kvalitet och säkerhet. Om du upplever 

problem vid användning av elektrisk utrustning, t.ex. oregelbunden prestanda eller olämplig 

funktion, upphör omedelbart med användningen och kontakta en specialist på elektrisk 

utrustning. 

• Försumma inte regelbunden inspektion och underhåll av elektrisk utrustning. Ju mer du tar 

hand om din elektriska utrustning, desto mer kan du förebygga olyckor och bränder. 

• Kom ihåg att det som du använder på ett säkert sätt kan vara farligt för andra. Se till att alla 

personer som måste använda elektrisk utrustning vet hur man använder den på rätt sätt och 

på ett säkert sätt. 

• Om du misstänker att en elektrisk apparat inte fungerar som den ska, tveka inte att kontrollera 

den omedelbart. Använd aldrig elektrisk utrustning som inte fungerar korrekt och som kan 

utgöra en fara. 
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• Läs alltid etiketter och instruktioner innan du använder barnprodukter och mat. 

• Förvara barnmat som kan skada barn utom räckhåll för dem. 

• Använd inte barnprodukter och mat efter utgångsdatumet. 

• Ge inte barn mat som är för hård eller svårsmält för dem. 

• Köp inte babyprodukter och mat som kan innehålla allergener som barnet inte tål. 

• Se till att babyartiklar och mat förvaras torrt och vid rätt temperatur. 

• Lämna aldrig barnmat eller nappar i barnets mun, särskilt inte när det sover. 

• Sterilisera alltid leksaker och nappar innan du använder dem igen. 

• Glöm inte bort hygienen när du förbereder mat och nappflaskor. 

• Om du är osäker på om barnprodukter eller mat är säkra bör du rådfråga en professionell 

person. 



Säkerhetsanvisningar för solpaneler, solomriktare och optimerare för 

 

 

solpaneler 

 
• Solpaneler, solomriktare och solpaneloptimerare har farliga elektriska komponenter och kan 

orsaka skador eller dödsfall. Därför bör de endast installeras och underhållas av kvalificerad 

personal med lämplig kunskap och erfarenhet. 

• Vid installation och underhåll av solpaneler, solomriktare och optimerare för solpaneler är det 

nödvändigt att följa säkerhetsanvisningarna i den manual som tillverkaren tillhandahåller. 

• Innan du påbörjar något arbete, t.ex. installation eller underhåll, är det nödvändigt att stänga 

av strömmen och koppla bort alla elektriska anslutningar. 

• Solpaneler, solomriktare och optimerare för solpaneler ska placeras på en säker och stabil 

plats. Placera dem inte på instabila eller bräckliga ytor som glas eller keramiska plattor. 

• Använd lämplig skyddsutrustning som handskar, skyddsglasögon och hjälmar när du hanterar 

solpaneler, solomriktare och solpaneloptimerare. 

• Vid hantering av elektriska ledningar och komponenter är det viktigt att följa säkra 

arbetsmetoder och använda verktyg med isolerade handtag. 

• Gör inga modifieringar, reparationer eller ändringar av solpaneler, solomriktare och 

solpaneloptimerare utan att först rådgöra med en kvalificerad fackman. 

• Om solpanelerna, solomriktarna eller solpaneloptimerarna slutar fungera korrekt ska du 

omedelbart upphöra med användningen och kontakta en kvalificerad fackman. 

• Följ alla säkerhetsinstruktioner vid installation och underhåll för att förhindra skador, brand 

eller elektriska stötar. 

• Låt inte barn eller okvalificerade personer få tillgång till solpaneler, solomriktare eller 

solpaneloptimerare för att förhindra olyckor eller skador. 
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Säkerhetsanvisningar för BIO-eldstäder, vedspisar och elektriska 

 

 

eldstäder 

 
• Följ alltid tillverkarens anvisningar när du installerar och använder kaminen. 

• Eldstäder bör installeras av en professionell tekniker för att minimera risken för brand och CO. 

• När du eldar med ved i kaminen ska du endast använda torr och huggen ved med låg fukthalt 

som har förvarats på ett torrt ställe. 

• Lämna inte dörren till kaminen öppen för att minimera risken för att doftande rök och aska 

ska kunna läcka ut. 

• Eldstäder bör rengöras och städas regelbundet för att minimera risken för brand och 

koldioxidutsläpp. 

• Samla upp askan från eldstaden först när den har svalnat helt och förvara den på en säker 

plats, bort från bostadsområden. 

• Elektriska eldstäder får endast användas i enlighet med tillverkarens anvisningar. 

• Håll elektriska kablar och strömkällor utom räckhåll för barn och husdjur. 

• Täck inte över ventilationsöppningar eller andra komponenter i elektriska eldstäder för att 

förhindra överhettning och brandrisk. 

• Elementen i elektriska eldstäder bör rengöras regelbundet för att förbättra värmeeffektiviteten 

och minska elförbrukningen. 

• Använd aldrig en elektrisk spis med en skadad kabel eller strömförsörjning. Om kabeln eller 

strömförsörjningen är skadad kan brand eller stöt uppstå. 

• Om du misstänker att eldstäderna eller kaminerna i fråga inte fungerar som de ska, tveka inte 

att kontrollera dem omedelbart. Kontakta en specialist. 
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